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I. Wstep.
W kwietniu i maju 2016 r. autorzy sprawozdania z ramienia Muzeum Regionalnego
w Srodzie Slaskiej przeprowadzili nadzor i ratownicze badania archeologiczne na obszarze
objetym inwestycja pn.. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gozdawa

gm. Sroda Slaska, (decyzja nr 1865/2015 z dnia 30.09.2015 r.).

Nadzor i ratownicze badania archeologiczne prowadzono na wniosek Gminy Sroda
Slaska, pl. Wolnosci 5, 55-300 Sroda Slaska. Wykonawca prac inwestorskich byto
Przedsigbiorstwo Komunalne Hemiz Bis Sp. z o.0., ul. Jagiellonska 32, 59-230 Prochowice.

Teren objety inwestycja lezy ok. 9 km na potudniowy-wschod od Srody Slaskiej
w poludniowej czesci Wysoczyzny Sredzkiej, stanowiacej jeden z elementoéw mezoregionu
Rownina Wroctawska (ryc. 1). W uksztattowaniu pionowym omawianego terenu dominuje
falista rownina z pojedynczymi niewysokimi wzgoérzami. Generalnie obszar ten nie jest
zalesiony, a w krajobrazie coraz mocniej zarysowuje si¢ zabudowa jednorodzinna sasiadujaca
z terenami uprawowymi oraz nieuzytkami. Pokrywe glebowa w rejonie badan stanowi
kompleks gleb ptowych, (Baraniecki 1998; Pawlak, 1997, Kondracki 1981, s. 304-307;
Wojniak 1997).



I1. Wybrane informacje o znaleziskach archeologicznych i historii terenu

objetego inwestycja.

Wykopy ziemne zwiazane z inwestycja nie naruszyly obrysu zadnego ze stanowisk
archeologicznych, wzmiankowanych w materiatach archiwalnych Wojewoddzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkow we Wroctawiu na obszarze 79-25 AZP.

Historia miejscowosci - kalendarium:

Wczesniejsze nazwy miejscowosci — (Gossendorf 1496), (Gssendorf 1652).

Z 1496 r. pochodzi najstarsza wzmianka, w ktorej wie§ wymieniana jest pod nazwa
Gossendorf.

W 1554 r. whascicielem miejscowosci byl Hans Lucke von Gossendorff.

Na 2. potowe XIX w. datowana jest budowa dworu potozonego we wschodniej czgsci wsi.
Od potudnia przylega do niego park, a od zachodu i p6éinocy murowana zabudowa folwarczna
z przetomu XIX/XX w.

Kalendarium powstalo w oparciu o dostgpne zrodla (Golinski 2006, s. 47-48, 113;
Maciejewski i in. 1991, s. 59-60).



I11. Badania Archeologiczne.

Nadzorem i ratowniczymi badaniami archeologicznymi objeto wykopy ziemne zwiazane
z budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gozdawa gm. Sroda Slaska. Ich catkowita
dtugos¢ wraz z przytaczami wynosita w przyblizeniu ok.860 mb.

Dla celow badawczych wykopy liniowe objete inwestycja podzielono na odcinki
i oznaczono jako A-C. W ich obrgbie zarejestrowano 3 fragm. profili nr P1 -P3 (ryc. 2-3).

Opis nawarstwien ziemnych zawartych w profilach nr P1-P3 umieszczono ponizej.

Odcinek A obejmowal:

Wykop pod kanalizacj¢ tloczng i grawitacyjna, ktory biegl na trasie migdzy studniami
nr S1 - S5 (ryc. 2-4; fot. 1-7). Wykop pod zasilanie energetyczne pompowni Psll oraz
wykopy pod przytacza nr Sp1-Sp3. W obrebie odcinka rejestrowano uklad nawarstwien taki
jak w profilu N nr P1 (ryc. 4; fot. 5):

1) Szare kruszywo kamienne z domieszka szaro-brazowej prochnicy (wspolczesna
nawierzchnia drogi gruntowe;).

2) Brunatna prochnica z gruzem ceglano-kamiennym, grudkami zaprawy i zo6lto-rdzawym
zwirem, (nasyp).

3) Szaro-zielony zwir z duzg iloscia otoczakéw o wysokosci 2-3 cm z domieszka drobnego
gruzu i szarej prochnicy, (podbudowa).

4) Brunatno-czarna prochnica z poj. drobinami ceglanymi i dronymi otoczakami, (uzytkowa).
5) Rdzawo-brazowy zwir z szara prochnicg i zotto-szarym piaskiem, i drobinami ceglanymi,
(podbudowa).

6) Rdzawo-szary piasek z gling (calec).

Odcinek B obejmowal:

Wykop pod kanalizacj¢ tloczng 1 grawitacyjng, ktory biegl na trasie migdzy studniami
nr S5 - S20 (ryc. 2-3, 5; fot. 8-21). Wykopy pod przylacza nr Sp4-Sp18. W obrgbie odcinka
rejestrowano uktad nawarstwien taki jak w profilu N nr P2 (ryc. 5; fot. 21):

1) Szaro-zielone kruszywo kamienne, (wspotczesna nawierzchnia drogi).
2) Bruk z otoczakow o wysokosci 7-10 cm, (nawierzchnia drogi nowozytnej).
3) Zétty piasek, (podbudowa).

4) Brunatna prochnica z duza ilo$cia otoczakow, szarym piaskiem 1 gruzem, (uzytkowa).



5) Rdzawy zwir z brazowym piaskiem, laminami szarej prochnicy i drobnym gruzem,
(podbudowa).
6) Zotty piasek, (calec)

Odcinek C obejmowat:

Wykop pod kanalizacje grawitacyjna, ktory biegt na trasie migdzy pompownig Ppl
a studnig nr S23 (ryc. 2-3, 6; fot. 22-24). W obrgbie odcinka rejestrowano uklad nawarstwien
taki jak w profilu S nr P3 (ryc. 6; fot. 24):
1) Szaro-czarny humus, (uzytek rolny).
2) Zétty piasek z prochnica, (podglebie).
3) Zélty piasek z orsztynem, (calec).




1V. Zakonczenie.

1) Na obszarze objetym inwestycja nie odnotowano obecnosci reliktow osadnictwa
pradziejowego i $redniowiecznego. Rowniez poszukiwanie materiatu zabytkowego na w/w
terenie przyniosto wynik negatywny.

2) Na podstawie analizy uktadow stratygraficznych uchwyconych w profilach nr P1-P3, ktére
zarejestrowano na obszarze objetym inwestycja (ryc. 2-3, odcinki A-C) ustalono co nastgpuje:

W jednym miejscu na badanym obszarze uchwycono obecno$¢ warstwy prochnicy,
tworzacej uzytek rolny (odcinek C, profil S nr P3, warstwa 1 - ryc. 6; fot. 24).

Prawie cata budowana sie¢ kanalizacyjna biegta w drodze gminnej, stanowiacej gtéwny

ciag komunikacyjny Gozdawy (ryc. 2-3, odcinki A-B). W jej obrgbie rejestrowano glownie
nawarstwienia o charakterze antropogenicznym (poza warstwa calcowa), (profile nr P1-P2;
ryc. 4, fot. 5 i ryc.5, fot. 21). Wsrod nich wyrdzniono 3 poziomy drogi. Najstarszy z nich
tworzyla warstwa 4 uchwycona w profilu nr P2, a jej odpowiednikiem w profilu nr P1 jest
warstwa 4. Strop najstarszego poziomu zarejestrowano na wysokosci 139,28 m n.p.m. tj. 0,35
m p.p.t. Spoczywat on na podbudowie odtozonej na calcu (warstwy 6-7). Przypuszczalnie
jego chronologi¢ mozna faczy¢ z powstaniem wsi (Gossendorf) w koncu XV w. lub
z poczatkami jej funkcjonowania w 1. pot. XVI w.
Drugi, mlodszy poziom drogi tworzyt bruk z otoczakow posadowiony na piaszczystej
podbudowie (profil nr P2, warstwy 3-4). Jak mozna sadzi¢ droge wybrukowano po
wzniesieniu dworu i zabudowan folwarcznych. Dwor powstat w 2. pol. XIX a zabudowa
gospodarcza na przetomie XIX/XX w.

Trzeci, wspotczesny poziom drogi tworzyta warstwa 1 zarejestrowana w profilach nr P11 P2.



Spis Fotografii
Jastrzebcee:

Fot. 1-2 Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek A. Widoki na wykop
migdzy studniami nr S3-S2, ujeciazE 1 W.

Fot. 3 Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek A. Widok na wykop
migdzy studniami nr S2-S4, ujecie z E.

Fot. 4 Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek A. Widok na wykop
pod przylacze nr Spl, ujecie z N.

Fot. 5 Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek A. Widok na uktad
nawarstwien zarejestrowany w profilu N nr P1, ujecie z S.

Fot. 6-7 Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek A. Widoki na wykop
migdzy studniami nr S4-S5, ujecia z NE 1 E.

Fot. 8-9 Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek B. Widoki na wykop
miedzy studniami nr S6-S7, ujecia z SW 1 E.

Fot. 10  Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek B. Widok na wykop
migdzy studniami nr S7-S8, ujecie z NE.

Fot. 11-12  Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek B. Widoki na wykop
mig¢dzy studniami nr S9-S10, ujeciaz E1 W.

Fot. 13  Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek B. Widok na wykop
migdzy studniami nr S11-S12, ujecie z W.

Fot. 14  Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek B. Widok na wykop
migdzy studniami nr S13-S14, ujecie z W.

Fot. 15  Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek B. Widok na wykop
migdzy studniami nr S17-S18, ujecie z W.

Fot. 16-17  Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek B. Widoki na wykop
migdzy studniami nr S19-S20, ujecia z W i SW.

Fot. 1820  Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek B. Widoki na wykopy
pod przytacza sanitarne nr Sp21, Sp4, Sp9, ujeciaz S, S i NW.

Fot.21  Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek B. Widok na ukiad
nawarstwien zarejestrowany w profilu N nr P2, ujecie z S.

Fot. 22-23  Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek C. Widoki na wykop
migdzy pompownia Ppl a studnig nr S23, ujecia z E i NE.

Fot. 24  Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sie¢ kanalizacyjna odcinek C. Widok na uktad
nawarstwien zarejestrowany w profilu S nr P3, ujecie z N.



Dziennik Badan

Dotyczy inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Gozdawa
gm. Sroda Slaska,

05.04.2016 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod kanalizacj¢ grawitacyjna migdzy studniami nr S2 i S3 na wysokosci
dz. nr 23/7.

07.04.2016 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod kanalizacj¢ grawitacyjna migdzy studniami nr S19 i S20 na wysokosci
posesji nr 16a.

W jednym wykopie uktadano nitk¢ kanalizacji ci$nieniowej i kanat grawitacyjny miedzy
studniami nr S2 i S4 na wysokosci posesji nr 9.

11.04.2016 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod kanalizacj¢ grawitacyjng miedzy studniami nr S19 i S20 na wysokosci
posesji nr 16.

W jednym wykopie uktadano nitke kanalizacji ci$nieniowej i kanat grawitacyjny migdzy
studniami nr S4 i S5 na wysokosci posesji nr 9.

W wykopie pod przytacze nr Spl na dz. nr 23/7.

13.04.2016 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W jednym wykopie uktadano nitke kanalizacji cisnieniowej i kanat grawitacyjny migdzy
studniami nr S17 i S18 na wysokosci posesji nr 3.

W jednym wykopie uktadano nitke kanalizacji ci$nieniowej i kanat grawitacyjny migdzy
studniami nr S4 i S5 na wysokosci dz. nr 42/2.

15.04.2016 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod kanalizacj¢ grawitacyjng miedzy studniami nr S23 i S22 na wysokosci
posesjinr 112,

W jednym wykopie uktadano nitk¢ kanalizacji ciSnieniowej i kanat grawitacyjny migdzy
studniami nr S6 i S7 na wysokosci posesji nr 10.

19.04.2016 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W jednym wykopie uktadano nitke kanalizacji ci$nieniowej i kanal grawitacyjny migdzy
studniami nr S14 i S13 na wysokosci poczatku posesji nr 4.



W jednym wykopie uktadano nitke kanalizacji ci$nieniowej i kanat grawitacyjny migdzy
studniami nr S6 i S7 na wysokosci zabudowan gospodarczych dawnego folwarku.

21.04.2016 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W jednym wykopie uktadano nitke kanalizacji ciSnieniowej i kanat grawitacyjny miedzy
studniami nr S12 i S11 na wysokosci posesji nr 4 i poczatku S.

W jednym wykopie uktadano nitk¢ kanalizacji ci$nieniowe;j i kanal grawitacyjny migdzy
studniami nr S7 i S8 na wysokosci zabudowan gospodarczych dawnego folwarku.

W wykopie pod przyltacze sanitarne na dz. nr 42/2.

26.04.2016 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W jednym wykopie ukfadano nitke kanalizacji ciSnieniowej i kanal grawitacyjny miedzy
studniami nr S9 i S10 na wysokosci posesji nr 5.

28.04.2016 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W jednym wykopie uktadano nitk¢ kanalizacji ci$nieniowe;j i kanal grawitacyjny mi¢dzy
studniami nr S9 i S10 (kontynuacja prac) na wysokosci posesji nr 5 i zabudowan
gospodarczych dawnego folwarku.

W wykopie pod przytacze sanitarne do posesji nr 16.

05.05.2016 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod przytacze sanitarne do posesji nr 4.

W wykopie pod przepompowni¢ PsII, usytuowanym na obszarze dz. nr 23/4.

09.05.2016 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod przylacze sanitarne do posesji nr 11.

W wykopie pod pompowni¢ nr Pp1 na wysokosci posesji nr 1.

12.05.2016 r.

Prace archeologiczne prowadzono:

W wykopie pod sie¢ energetyczna do pompowni PsIL.
Zakonczenie prac na obszarze objetym inwestycja.
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Ryc. 1. Wycunek mapy hlpsometrycznej Slqsk Dolny i Opolskl z przybllzonq
lokalizacjg obszaru objetego inwestycja.

Iskala 1:10 00 \ , = e
Ryc. 2. Gozdawa, gm. Sroda Slqska budowa kanallzaql samtamej wycinek mapy

topograficznej. Legenda: 1 - trasa kanalizacji sanitamej; 2 - podziat inwestycji na odcinki
nr A-C; 3 - lokalizacja profili nr P1-P3.
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Ryc. 4. Gozdawa, gm. Sroda Slgska, sie¢ kanalizacyjna odcinek A. Widok na uktad
nawarstwien zarejestrowany w profilu N nr P1: 1 - szare kruszywo kamienne z domieszkg
szaro-brgzowej prochnicy; 2 - brunatna préchnica z gruzem ceglano-kamiennym, grudkami
zaprawy i zotto-rdzawym zwirem; 3 - szaro-zielony zwir z duzg iloscig otoczakow o0 wysokosci
2-3 cm z domieszka drobnego gruzu i szarej préchnicy; 4 - brunatno-czama prochnica z poj.
drobinami ceglanymi i drobnymi otoczakami; 5 - rdzawo-brgzowy zwir z szarg prochnicg,
z6#to-szarym piaskiem i drobinami ceglanymi; 6 - rdzawo-szary piasek z gling.

W 139,63 m n.p.m. E
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Ryc. 5. Gozdawa, gm. Sroda Slaska, sieé kanalizacyjna odcinek B. Widok na ukiad
nawarstwien zarejestrowany w profilu N nr P2: 1 - szaro-zielone kruszywo kamienne; ]

2 - bruk z otoczakéw o wysokosci 7-10 cm; 3 - z6Hty piasek; 4 - brunatna préchnica z duzg ]
iloscig otoczakoéw, szarym piaskiem i gruzem; 5 - rdzawy zwir z brgzowym piaskiem,
laminami szarej prochnicy i drobnym gruzem; 6 - 2oty piasek.
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Ryc. 6. Gozdawa, gm. Sroda Slgska, sie¢ kanalizacyjna odcinek C. Widok na uktad

nawarstwien zarejestrowany w profilu S nr P3: 1 - szaro-czamy humus; 2 - zotty piasek

z préchnica; 3 - z6ity piasek z orsztynem.
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